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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani pritkazu

M Nova budova
[0 Prodej budovy nebo jeji Gasti
[0 V&tsi zm&na dokonéené budovy

[0 Jiny agel zpracovani :

[0 Budova uZivana organem vefejné moci
[0 Pronajem budovy nebo jeji &asti
O Zadost o poskytnuti dotace

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacniudaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

Obytny soubor NEQO RIVIERA - etapa A1

143 00, Praha Modfany

Katastraini Uzemi :

Modfany (7286186)

Parcelni &islo -

3326/1,3326/6;3326/8;3327/1;3327/8

Datum uvedeni do provozy

(nebo pfedpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik :

Horizon Modfany s.r.o.

Adresa: Nad Vrsovskou horou 88/4; 101 00 Praha - Michle
1€ 26477114

Telefon: +420724772248

email :

Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855
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Typ budovy
O Rodinnydim M Bytovy diim O  Budovapro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativnibudova [0 Budovapro zdravotnictvi [0 Budovapro vzdélavani

O Budovaprosport [0 Budovapro obchodniG&ely [0 Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &éasti budovy s upravovanymynitinim prostfedim vymezeny [m3] 22 910,0
vngj§imi povrchy konstrukei obalky budovy)
Celkova plocha obalky A
g g T y 5 5 ; [m3] 68228
(soucet vnéjsich ploch konstrukei ohranicujicich objem budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m2/m3] 0,298
Celkovaenergeticky vztazna plocha A, [m2] 758770
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

OO Hnédéuhli O Cernéuhli

O Topny olej O Propan- butan/LPG

O Kusové dievo, dfevni tépka 0 Drevénépeletky

O Zemniplyn ] Elektfina

[0 Jina palivanebe jiny typ zasobovani:

¥l Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: M do50% véetns, nad 50% do 80%, O nad8o%
[0 Energie okolniho prostiedi :
acel. O nawvytapéni, [0  pro piipravu teplé vody, I na vyrobu elekirické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
0 Elektiina | O Teplo M Zadné
Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855 2/14
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soudéinitel prostupu tepla
Souéinitel prostupu tepla Sinitel Mérna
Plocha | ctena Referencni teplotni s
ypoc diikie prostupem
Konstrukce obalky budovy A aadnota hodnota | g eno | tepla
U e1.Un 20 Un,20/Urec,20 by Hr;
[m?] Wim*K)] | Wim*K)] | [W/(m*K)] | (ano/ne) [ [WIK]
501 zelezobeton20 m * fzolace | 4 50,6 0,25 0,30 0,30/0,25 : 1,00 402,8
DO1 150/210 25,2 1,20 3,50 3,50/2,30 - 1,00 30,2
0JD16 150/300 9,0 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 10,8
QJD16 150/300 4.5 1,20 1,50 1,507 1,20 - 1,00 54
0JD2 100/145 62,3 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 74,8
0JD3 100/100 36,0 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 432
©JD11 60/200 2.4 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 29
QJD11 60/200 24 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 2,9
QJD11 60/200 48 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 5,8
0OJD17 170/180 6,1 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 7,3
0JD17 170/180 18,4 1,20 1,50 1,560/1,20 - 1,00 22,0
0JD1 150/55 25 1,20 1,50 1,50/71,20 - 1,00 3.0
S022alzonctinaz.om +IZ0BEE) 4 ge5 3 0,25 0,30 0,30/0,25 - 1,00 412,7
DN2 90/200 252 2,30 3,50 3,50/ 2,30 - 1,00 58,0
DN3 125/200 12,8 2,30 3,50 3,60/2,30 - 1,00 28,7
S03 zelezobeton30 cm k zeming| 73,5 2,52 0,85 0,85/0,60 - 0,25 46,7
SCH1 izolace24 cm 1101,9 0,16 0,24 0,24/0,16 - 1,00 175,3
PDL1 ke garazim 294.0 0,30 0,60 0,60/0,40 - 0,97 85,9
PDL1 ke garazim 183,0 0,30 0,60 0,60/ 0,40 - 0,93 50,9
PDL1 ke garazim 845,6 0,30 0,60 0,60/0,40 - 1,00 253,7
DB1 100/236 269,0 1,20 1,70 1,70/1,20 - 1,00 322,8
0JD4 290/180 6,5 1,20 1,50 1,50/71,20 - 1,00 7,8
0JD5 200/180 10,8 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 13,0
0JD7 80/180 36,0 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 43,2
QJD7 80/180 31,7 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 38,0
0OJD7 80/180 1.4 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1.7
0.JD7 80/180 1,4 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1,7
0OJD9 190/180 109,4 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 131,3
0JD6 180/180 324 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 38,9
QJD6 180/180 48,6 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 58,3
0JD6 180/180 168,5 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 202,2

Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855 3/14
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a.1) pozadavky na soucinitel prostuputepla
Soutinitel prostuputepla Ginitel I‘Zﬂtf:;l:
Plocha Vypoéteni Referenéni tegloktgé prostupem
Konstrukce obélky budovy A hodnota hodnota Spinéno recu tepla
U, elUnz | Unzo/Ureezo bj iy
[m?] Wi(m*K)] | W/(m*K)] | [W/m*K)] | (ano/ne) [1 [W/K]
0JD6 180/180 35,6 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 42,8
0JD12 95/200 26,6 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 31,9
0JD18 170/180 18,4 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 22,0
0JD8 90/120 2,2 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 2,6
QJD8 80/120 7.6 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 9,1
0OJD8 90/120 43 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 52
0JD10 90/145 6,5 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 7.8
0JD10 90/145 10,4 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 12,5
0JD14 180/200 216 1,20 1,50 1,50/1,20 - 1,00 25,9
0JD14 180/200 3,6 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 4,3
0OJD14 180/200 3,6 1,20 1,50 1,60/1,20 - 1,00 4.3
0JD15 160/200 6,4 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 77
0JD13 200/200 8,0 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 9,6
0JD13 200/200 4,0 1,20 1,50 1,50/ 1,20 - 1,00 48
DUEM1 obvodovékonstrukce | 6 135,1 0,050 - - 1,00 306,8
Celkem 68228 30793

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u v&l§i zmény dokenéené budovy a pii jing, nez véts
zméné dokonéené budovy v pfipadé pinénl poZadavku na energelickou narognost budovy pedle § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla
Pfevazujici . Referenénihodnota
- . Objem o ., S
navrhova ik primérnéhosouéinitele
vnitfni teplota Y prostuputepla zény
Zéna v
@im‘i 1 Uem‘R,j
I°C] [m’] [Wi(m*K)]
Zéna 2 - Spole¢né prostory,
schodidts 15,0 3324,0 0,70
Zéna 1 - Bytové prostory 20,0 19 586,0 0,46
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenénihodnota
Budova Uem Uemr Splnéno
(Uem = HTIA) (Uem,R = Z(Vi‘uem,R,j)N)
[Wi(m2-K)] WHm2K)] (anao/ne)
0,451 0,495 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovéno u nové budovy, budovy s léméf nulovou spotfebou energie a u v&tsi zmény
dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou nareénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).

Z.Smidova Zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855 4/ 14
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uinnost | U&innost | Uéinnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- TiH,gen vytapéni
Pé"i nebo MH,em
COPH,gen MH,dis
[] [-] [%] [kw] [%]/T] [%] [%]
Referenéni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Spoleéné prostory, Elektrické Elektfina ze sité 100,0 58,0 94,0 85,0 88,0
schodisté pfimotopy
Bytove prostory Obecny zdroj tepla-| CZT do 50% OZE 100,0 684,0 99,0 85,0 88,0
napt.kotel
b.1.b) poZzadavky na tiéinnosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby Pozadavek splnén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TH,gen zdroje
nebo tepla N, genrg
COPH,gEn nebho
COPH gen
[l [%)/-] [%)/[-] [ano/ne]
Bytove prostory Obecny zdroj tepla- napf.kotel 99,0 80,0 ANO
Spole¢né prostory, schodisté Elektrické pfimotopy 94,0 80,0 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez v&tsi
zméné dokongené budovy v pfipadé plnéni poZzadavku na energelickou naronost budovy podie § 6 odst. 2 pism. ¢).
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/zéna pfipravy nositel diléi pfikon pro | zdsobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohfevTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvoda
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Quw,st Quy,dis
teplé Tiw,gen
vody nebo
COPw gen
[ [ [%] [kW] [litry] [%)/[-] | [Whi(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referencnibudova X X X X X 85 5 150
Obytné prostory / Centralni [ CZT do 50% 100,0 684,0 1000 99,0 56 150,0
Zéna1 OZE
Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855 5/14
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b.5.b) pozadavky na ti¢innosttechnickéhosystému k pfipravé teplé vody

Pozadavek spinén

Hodnocena

Typ systému

Uéinnostzdroje
tepla pro pfipravu

Uginnost
referenéniho zdroje

budova/ zéna k pFipravé
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw gen teplé vodynw,gen,rq
nebo COPw,gen
[ [%)[-] [%)/[-] [ano/ne]
Obytné prostory / Zéna 1 Centralni 99,0 85,0 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZzadovano jen u v&tsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dekondené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Priimérny mérny ptikon
budova/ zona osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétlenivztazeny
k osvétlenostizony
Pr,ix
[] [%] [kW] W/(m?Ix)]
Referenénibudova X x X 0,06
Bytové prostory Zarovkova, LED 100,0 7,945 0,05
svitidla
Spolecné prostory, Zafivkovaa 100,0 2,626 0,05
schodisté Zarovkova
Budova celkem 10,571

6/14
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Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPu EPc vétrani teplé EP. nebo
zéna EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | Nv2 OZE| OZEE
Z6na?2 ™ | O O | O O
Zéna 1 | O M 9] 1| O O
Nucenévétrani: NV1 - bez Gpravy vihéenim NV2 - s tpravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE |- pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) diléi dodané energie
Budova Potreba Vypoétena Pomocna Dil&i Meérna dilci
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztazinou
plochu AE
[kWh/rok] [kWhirok] [kWh/rok] [kWhirok] [kWh/(m2-rok)]
Referenéni 267 756 492 199 613 492 812 65,0
Vytapéni
Hodnocena 214 588 292 490 302 292792 38,6
Referencni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0,0
Referenéni 59 063 59 063 7.8
Vétrani
Hodnocena 26 481 26 481 35
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocena 0 0 0,0
Referencni 168 588 213 368 93 213 461 28,2
Priprava TV
Hodnocena 168 588 183 416 50 183 467 242
Referenéni 27 544 27 544 0 27 544 3,6
Osvélleni
Hodnocend 27 470 27 470 27 470 3,6
Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855 7/14
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¢) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vg:;l:gir:z energie ceflkc')ve' neobpo'\rlte,lne primarni primarni
primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [1 [1 [kWh/rok] [kWh/rok]
L. Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPcpp - Dodavka
teplo mimo
budovu
i Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPgpp - Do@avka
elektfina Timo
budovu
. Budova
Fotovoltaicke =
panely EPpy - Doc_lavka
elektfina mimo
budovu
o Budova
Solérni termicke ;
systémy Qpscsys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodéavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositel:

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypottena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotfeba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWhirok] [-1 [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Eleklfina ze sité 136 002 3.2 3,0 435 206 408 006
CZT do 50% OZE 422 240 11 1,0 464 464 422 240
Celkem 558 242 X X 899 670 830 245
Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855 8/14
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e) poZzadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referenénibudova 8209128

: [kWhirok]
(7) |Hodnocendbudova 558 241,6 Splnéno B
(8) |Referenénibudova 108,3 (ano/ne)

[KWh/(m?rak)]
(8) |Hodnocenabudova 73,7
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii - Vypocet referenéni hodnoty pozadovany po 1.1.2015

(10) |Referengnibudova 10099436

- [kKWh/rok]
(11) | Hodnocenabudova 830 2454 Spinéno -
(12) |Referenénibudova 133,3 (ano/ne}

. [kWh/(m2-rok))
(13) |Hodnocenabudova 109,6

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkovaprimarni energie [KWh/rok] 899 669,7
(15) | Obnovitelndprimarni energie [kWh/rok] 69 4243

(18) Vyuziti obnovitelnychzdrojil energie

z hlediska primami energie [l 7

Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855 9/ 14
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Alternativni systémy

Mistni systémy
dodavky energie
vyuzivajici energii

Kombinovana
vyroba elektfiny

Soustava
zasobovani

Tepelneé ¢erpadlo

proveditelnost

7 OZE a tepla tepelnou energii
Technicka
proveditelnost Ne Ne Ano Ano
Ekonomicka
proveditelnost Ano Ne Ano Ano
Ekologicka Ano Ne B s

Doporuéeni k realizaci
a zddvodnéni

Instalace solarnich kolektor(i neni proveditelna vzhledem k omezenym prostorovym

moznostem.

Soustava zasobovani tepelnou energii je projektem feSena jako centraini systém.

Zdrojem tepla je plynovy kondenzaéni dvoukotel.

Zaclenéni tepelného €erpadla do energetické koncepce Ize doporuéit ze viech

hledisek.

Datum vypracovani
analyzy

24.8.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Kamila Kutakova

Energeticky posudek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne
datum vypracovani energetického posudku
zpracovatel energetického posudku
Z.Smidova zsmidovahk@gmail.coin Tel.: 602416855 10/ 14
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Stanoveni doporuéenych opatieni
pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

Popis opatreni
Pred pokléflan a E:;ggzléfl?(?\ﬁ E;:C;F:: I::; I?(?):;
dodana . neobnovitelné
energie dodar!e primarni
energie energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
trojité zaskleni - 24023 30970
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technicke systémy budovy:
vytapéni
tepeiné éerpadio 548.8 7422 57007
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
Uprava vlhkosti vzduchu
0,0 0 0
pfiprava teplé vody
0,0 0 0
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systémud budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 549 31445 87977
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Posouzeni vhodnosti doporuc¢enych opatreni
Stavebni prvky Technické
Opatieni a konstrukce systémy Obsu,'ha, a provoz Ostatni
systemu budovy
budovy budovy

Technicka vhodnost Ano Ano Ne Ne

Funkéni vhodnost Ano Ano Ne Ne
Ekonomicka

I Ne Ano Ne Ne

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Vyména dvojité zasklenych oken za zaskleni trojité Ize doporucit z hledika

technickeho a funkéniho. Vynalozené naklady ovSem nebudou odpovidat Uspofe
energie.
Tepelne cerpadlo |ze doporugit ze viech hledisek.

Datum vypracovani
doporuéenych
opatreni

24.8.2017

Zpracovatel
navrzenych
doporucenych
opatfeni

Ing. Kamila Kutakova

Energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporugenych opatfeni

Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Z.Smidova

zsfnidovahk@gmail.com

Tel.: 602416855
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovouspotfebou energie

Splfiuje pozadavekpodle §6 odst.1

ANC

Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Vétsi zména dokonéenébudovy nebo jina zména dokonéenébudovy

Spliuje poZzadavekpodie §6 odst.2 pism. a)

Splnuje poZzadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. ¢)

Plnéni pozadavk( na energetickounarotnost budovy se nevyzaduje

Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovoudodanouenergii

Budova uzivana organem vefejné moci

Tiida energetické narocnosti budovy pro celkovoudodanou energii

Prodej nebo pronidjem budovy nebo jeji €asti

Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Géel zpracovani prikazu

Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a piijmenti Ing. Kamila Kutakova

Cislo opravnéni MPO 122

Podpis energelickéhospecialisty

)

Evidenéni €islo ENEX

I Evidenéni Cislo ENEX

Datum vypracovani prikazu

| Datum vypracovani prikazu

24.08.2017

Zdroj informaci

I Zdroj informaci

http:/iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekisfi-ekis

Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com

Tel.: 602416855
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Nazev |Popis technickych parametr( objektu
Jedna se o novostabu bytového domu.
Objekt je kompaktni bez vyrazného ¢Elenéni.
Stavebni konstrukce:
- obvodové konstrukce ze zelezobetonu tl. 180 - 250 mm s kontaktnim zateplovacim systémem
tl. 140 mm
- konstrukce vytapénych prostorli v 1PP smérem ke garazim a nevytapénym Castem ze
Zelezobetonu se zateplenim tl. 50 mm
- podlahy pargingu na terénu - zelezobetonova deska
- podlahy 1 NP (smérem Kk pargingu) s tepelhou izolaci 55 mm
- stfedni konstrukce se zateplenim polystyrénovymi deskami tl. 160 mm
- vypIné otvorl - okna dfevéna s zasklenim izolaénim dvousklem
- vyplné otvort - dvefe balkénové dievéné s prosklenim izolaénim dvousklem
- vyplné otvord - dvefe vstupni hlinikové s prosklenim izolaénim dvousklem
Vytapéni
Zdrojem tepla je plynova kotelna, ktera slouzi jako centralni zdroj pro obytny soubor. V kotelné je
Text umisténa plynova kondenzaéni dvoukotlova jednotka.
Systém vytapéni j dvoutrubkovy s nucenym ob&hem topné vody.
V kazdem podlaZi je osazen rozdélovac/sbéraé topné vody, na ktery jsou napojeny topné
systémy jednotlivych bytt. Na zpétnych potrubich jsou osazeny méfice spotieby tepla.
Jako otopna plocha jsou pouzita deskova ocelova télesa a koupelnova designova télesa. Otopna
télesa jsou napojena pomoci radiatorového ventilu s termostatickou hlavici a regulaéniho
Sroubeni,
Ohfev TeV
Ohfev Tev je provadeén centralné ve zdroji tepla. Ohfev je feden jako pritokovy pomoci 2
deskovych vymeniki tepla a malou akumulaci 2x 5001. V objektu je pouzita cirkulace TeV.
Osvétleni
Osvétleni objektu je kombinované - zafivkové, Zarovkové a pomoci LED svitidel.
Vétrani objektu
Vétrani objektu je smiSené.
Z podzemnich podlazi je znecistény vzduch odvadén podtlakové nad stfechu objektu.
V obytnych prostorach jsou osazeny vétraci jednotky s rekuperaci.
Z.Smidova zsmidovahk@gmail.com Tel.: 602416855 14/14



MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Kamila Kutakova
r. ¢, 745123/3317

je opravnéna

vypracovavat pritkazy energetické naroénosti budovy
s platnosti od 3.7.2013
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podle zédkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii ve znéni pozdéjsich predpist.

Cislo opravnéni: 1222

/S
A

Ing. Pavel Solc

V Praze dne 3, ¢ervence 2013

nameéstek ministra primyslu a obchodu



